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BT -VC-ZK Type ZI    Slagregendicht 

Afmetingen rollengte doosinhoud

15 x 15  mm 10,5 lm 210 lm

15 x 20  mm 10,5 lm 157,5 lm

20 x 20  mm 9 lm 135 lm

20 x 30  mm 9 lm 90 lm

BT-VC-ZK Type LI  Stofdicht

Afmetingen rollengte doosinhoud

15 x 15  mm 10,5 lm 210 lm

15 x 20  mm 10,5 lm 157,5 lm

20 x 20  mm 9 lm 135 lm

20 x 30  mm 9 lm 90 lm

BT Type PE   Opencellig rondschuim  -  Gebruikt als rugvulling kitnaden

Afmetingen verpakking verpakte inhoud

Ø 20 1 lm 150 lm

Ø 30 1 lm 80 lm

Ø 50 mm 1 lm

Ø 80 mm 1 lm

BT Type PVC- ZK Geluidsisolatie

Afmetingen rollengte doosinhoud

20 x 20 20 lm 240 m / doos

BT BOUWVILT  Rollengte 40 lm/1

Afmetingen

8 mm x 100 mm Aan een zijde zelfklevend 
o.a voor geluidsreductie

VC = voorgecomprimeerd
ZK =breedte zelfklevende zijde
LI =  lichte imprignatie
ZI =  Zware imprignatie

Voegdichtingen
Voorgecomprimeerde banden als voegdichting voor diverse aansluitingen 
o.a. kozijn tegen metselwerk, houtskeletbouw, scheidingswanden...
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Vochtwerende aansluitingen

1.  PVC Lateislabben Type BT 
 Breedte 40 - 50 - 60 cm

 Zacht PVC hoekprofiel met een aangelaste PVC-folie

 Op rollen van 25 meter

2. PVC-Folie Type BT 450
 Breedte 20 - 30 cm oplopend tot 150 cm 

 Geleverd op rollen van 50 meter 

 Dikte 0,45 mm

 PVC-folie ook te lassen met spijkerbaar profiel.

 PVC-lijm type BT 70T in 250 ml verpakking.

3. DPC folie Type BT 4000
 Breedte 20 - 30 cm oplopend tot 150 cm 

 Geleverd op rollen van 25 meter



tel. +32 (0)11 76 64 70
info@buildtechnics.nl

www.buildtechnics.nl

Vochtwerende aansluitingen

4a. BLADLOODVERVANGER 
 EPDM Type BT Triled 210 / 450 / 650 
 Gewapende EPDM strook 210 mm

 Gewapende EPDM strook 210 mm met slabbes tot 450 /650

 Rollen van 12 meter

 Binnen en buitenhoeken op aanvraag mogelijk

4b. EPDM GEVELFOLIE 
 EPDM type BT Cladseal UV Folie Atg / 
 KOMO keuring
 Breedte van 10-20 cm oplopend tot 170 cm

 Rollengte van 25 meter

 Diktes van 0,60 / 0,75 / 1,00 / 1,20 mm

 Binnen en buitenhoeken standaard /maathoeken op aanvraag

5. ZELFKLEVENDE EPDM
 EPDM Folie Type BT -ZK (zelfklevend)
 Breed van 10 - 20 oplopend tot 170 cm

 Rollengte van 20 meter

 Dikte 1,30 mm

 EPDM hechtkit in kokers (300 ml) en worsten (600 ml).

 Primer in blikken van 5,2 kg

EPDM Folie Type BT -ZK (zelfklevend)

EPDM hechtkit in kokers (300 ml) en worsten (600 ml).



Lateislabben
zachte uitvoeringen

L - profiel grijs (standaard),ook in zwart en wit leverbaar. 

Op rollen van 25 meter,diverse breedtematen van 150 tot 1000mm 

L- profiel  13 x 29,5 mm Type BT 1

Aangelast met een spijkerbaar profiel 18 x 2 mm Type BT 1 - SP 

Aangelast met een insteekprofiel 29 x 4,5 mm Type BT 1 - IS

Dubbel L - profiel   Type BT 1 - 2

Aangelast met een spijkerbaar profiel 18 x 2 mm Type BT 1 - 2 -SP 

Aangelast met een insteekprofiel 29 x 4,5 mm Type BT 1 - 2 - IS

L - profiel 16 x 25 mm  

Ge-coêxtrudeerde harde strip met zacht neusprofiel Type BT 1 - 3

Aangelast met een spijkerbaar profiel 18 x 2 mm Type BT 1 - 3- SP

Aangelast met een insteekprofiel 29 x 4,5 mm Type BT 1 - 3- IS

Spijkerbaar profiel Insteekprofiel

13 mm

29,5 mm
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Lateislabben
harde uitvoeringen

L  Profiel grijs (standaard),ook in zwart en wit verkrijgbaar op maat 

en op lengtes van 6400mm   

L-profiel  15 x 25 mm Type BT 1 - 4

Aangelast met een spijkerbaar profiel 18 x 2 mm Type BT 1- 4 - SP

Aangelast met een insteekprofiel 29 x 4,5 mm Type BT 1- 4 - IS

Hardprofiel met waterhol Type BT 1 - 5

Aangelast met een spijkerbaar profiel 18 x 2 mm Type BT 1- 5 - SP

Aangelast met een insteekprofiel 29 x 4,5 mm Type BT 1- 5 - IS

Hardprofiel met waterkering Type BT 1 - 6

Aangelast met een spijkerbaar profiel 18 x 2 mm Type BT 1- 6 - SP

Aangelast met een insteekprofiel 29 x 4,5 mm Type BT 1- 6 - IS

Hardprofiel met zachte neus Type BT 1 - 7

Zacht neusprofiel Type BT 1- 7 - SP

Met extra waterkering Type BT 1- 7 - IS




