
www.h-bau.de

KUNEX® 
Qualitäts-

fugenbänder 

KUNEX®  – made in Germany

Abdichtungstechnik KUNEX® 
Fugenbänder aus thermoplastischem Kunststoff zur  
Abdichtung von Arbeits- und Dehnfugen im Beton

 



www.h-bau.de2

Übersicht der Niederlassungen

 
Direktdurchwahlen: 
Technik 0 77 42 | 92 15-70 
Vertrieb 0 77 42 | 92 15-20 
Export 0 77 42 | 92 15-30

Hamburg

Köln

Frankfurt a. M.

Stuttgart

Klettgau

Berlin

Memmingen

Mannheim
Nürnberg

Dresden

Essen

BERLIN
Nobelstraße 51 – 55 
12057 Berlin 
Telefon 030 | 6 82 83-02 
Telefax 030 | 6 82 83-499 
berlin@jp-bautechnik.de

ESSEN
Fundlandstraße 29 
45326 Essen 
Telefon 02 01 | 28 96 60 
Telefax 02 01 | 28 96 620 
essen@jp-bautechnik.de

DRESDEN 
Hamburger Ring 1b 
01665 Klipphausen / Dresden 
Telefon 03 52 04 | 215 11 
Telefax 03 52 04 | 215 18 
dresden@jp-bautechnik.de

H-BAU TECHNIK GMBH
Am Güterbahnhof 20 
79771 Klettgau 
Telefon 0 77 42 | 92 15-20 
Telefax 0 77 42 | 92 15-90 
info.klettgau@h-bau.de
www.h-bau.de 
www.jp-bautechnik.de

PRODUKTION UND  
AUSLIEFERUNG NORD-OST
Brandenburger Allee 30 
14641 Nauen OT Wachow 
Telefon 03 32 39 | 7 75-20 
Telefax 03 32 39 | 7 75-90 
info.berlin@h-bau.de

PRODUKTION CHEMNITZ
Beyerstraße 21  
09113 Chemnitz 
Telefon 0 37 1 | 400 41-0 
Telefax 0 37 1 | 400 41-99

Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt in 
Deutschland exklusiv über die J&P-Bau-
technik Vertriebs GmbH mit ihren sieben 
Niederlassungen. Selbstverständlich kön-
nen Sie auch unser Stammhaus in Klettgau 
ansprechen.

NÜRNBERG 
Lechstraße 21 
90451 Nürnberg 
Telefon 09 11 | 642 78 08 
Telefax 09 11 | 642 84 72 
nuernberg@jp-bautechnik.de

MANNHEIM 
Markircher Straße 14 
68229 Mannheim 
Telefon 06 21 | 484 03 40 
Telefax 06 21 | 484 03 44 
mannheim@jp-bautechnik.de

MEMMINGEN 
Dr. Karl Lenz Straße 66 
87700 Memmingen 
Telefon 0 83 31 | 93 72 20 
Telefax 0 83 31 | 93 73 42 
memmingen@jp-bautechnik.de

KLETTGAU 
Am Güterbahnhof 20 
79771 Klettgau 
Telefon 0 77 42 | 92 15-33 
Telefax 0 77 42 | 92 15-90 
klettgau@jp-bautechnik.de

Wachow

Chemnitz

mailto:berlin%40jp-bautechnik.de?subject=
mailto:essen%40jp-bautechnik.de?subject=
mailto:dresden%40jp-bautechnik.de?subject=
mailto:info.klettgau%40h-bau.de?subject=
http://www.h-bau.de
http://www.jp-bautechnik.de
mailto:info.berlin%40h-bau.de?subject=
mailto:nuernberg%40jp-bautechnik.de?subject=
mailto:mannheim%40jp-bautechnik.de?subject=
mailto:memmingen%40jp-bautechnik.de?subject=
mailto:memmingen%40jp-bautechnik.de?subject=


3
KUNEX® Qualitätsfugenbänder

KUNEX® 
Abdichtungstechnik 

Inhalt

KUNEX® Fugenbänder 

Allgemein Planung und Ausführung  4 – 5

 Anwendungsbereiche 6 – 7

 Produktübersicht 8

 Werkstoff & Kennwerte 9

KUNEX® Arbeitsfugenbänder 10 – 12

KUNEX® Sternrohre 13 – 14

KUNEX® Dehnfugenbänder 15 – 16

KUNEX® Eckfugenbänder 17

KUNEX® Klemmfugenbänder 18 – 19

KUNEX® Fugenabschlussbänder 20

KUNEX® Schweißkonstruktionen 21 – 22

KUNEX® Silofugenbänder 23

KUNEX® Zubehör 24



www.h-bau.de4

KUNEX® 
Planung und Ausführung

Allgemein

Das geeignete Fugenband muss aufgrund der zu 
erwartenden Beanspruchungen festgelegt werden. 

Auf zweckmäßige Anordnung im Bauwerk ist zu 
achten.

Werden an einem Bauwerk neben Dehnfugenbän-
dern auch Arbeitsfugenbänder eingesetzt, sollte 
die Breite der Arbeitsfugenbänder der Breite der 
Dehnfugenbänder entsprechen. 

Sind an einem Bauwerk nur Arbeitsfugen abzudich-
ten, sollte beim Einsatz innenliegender Arbeitsfu-
genbänder die Betonüberdeckung ≥ a/2 (halbe Fu-
genbandbreite) sein (siehe Einbaubeispiel Seite 10).

Außenliegende Arbeitsfugenbänder müssen beim 
Einsatz gegen nichtdrückendes Wasser und Boden-
feuchtigkeit mindestens 4 Sperranker, beim Einsatz 
in drückendem Wasser mindestens 6 Sperranker 
aufweisen.

 ■ Fugenverlauf möglichst geradlinig, übersichtlich 
und ohne Versprünge

 ■ Fugenüberschneidungen möglichst rechtwinklig

 ■ Fugenabstand zu Kehlen und Kanten ≥ 500 mm

 ■ Anordnung von Arbeitsfugen möglichst in ge-
ring beanspruchten Bauteilzonen

 ■ Eindeutige zeichnerische Darstellung der Fugen-
bänder, des Fugenverlaufs, der Verbindungen 
und Kreuzungen

 ■ Die Ausgangsfugenweite von Dehnfugen be-
trägt in der Regel 20 mm

 ■ Innenliegende Dehnfugenbänder müssen bei 
Richtungsänderungen um die Fugenbandquer-
achse ohne Stoß in einem Biegeradius von min-
destens 0,5 ∙ a (halbe Fugenbandbreite) geführt 
werden. Bei innenliegenden Arbeitsfugenbän-
dern kann dieser Radius halbiert werden

 ■ Bei außenliegenden Fugenbändern ist bei Rich-
tungsänderungen um die Fugenbandquerachse 
eine senkrechte Ecke herzustellen, es sei denn 
es kann ein Radius von mindestens 50-facher 
Sperrankerhöhe eingehalten werden

Auswahl und Bemessung der Arbeitsfugenbänder

Auswahl und Bemessung der Dehnfugenbänder sind 
abhängig von der größten zu erwartenden Gesamt-
verformung zwischen zwei Bauteilen, sowie ggf. 
vom Wasserdruck. Die erforderliche Gesamtbreite 
der Dehnfugenbänder kann der nachfolgenden 
Tabelle entnommen werden. Die Angaben gelten 
für eine Nennfugenweite (geplante Ausgangsfu-

genweite) von 20 mm. Werden die Tabellenwerte 
für die Eintauchtiefe und/oder max. Gesamtver-
formung überschritten, ist unter Berücksichtigung 
der baulichen Gegebenheiten der Fugenkonstruk-
tion sowie aller auftretenden Beanspruchungen die 
Breite der Fugenbänder im Einzelfall festzulegen.

Auswahl und Bemessung der Dehnfugenbänder
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KUNEX® 
Planung und Ausführung

Die DIN 18197 regelt die Planung, Bemessung, 
Handhabung, Verarbeitung und den Einbau von 
Fugenbändern gemäß den Normen DIN 7865 und 
18541.

Weitere Regelungen zu WU-Bauwerken finden sich 
in der DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige 
Bauwerke aus Beton".

Regelwerke

Wichtige Hinweise:

Transport

Das Fugenband ist schonend auf- und abzuladen 
und für den Transport zu sichern. Nach Anlieferung 
ist es auf Unversehrtheit und Vollständigkeit zu Prü-
fen. 

Bei hohen Außentemperaturen müssen Fugenbän-
der spannungsfrei transportiert und am Einbauort 
ausgelegt werden. 

Lagerung im Winter

Im Winter sind Fugenbänder aus PVC-P möglichst 
in geschlossenen Räumen und auf festen trockenen 
Unterlagen (Transportpalette) aufzubewahren. Zur 
Erleichterung von Bearbeitung und Einbau empfeh-
len wir vor dem Gebrauch die Zwischenlagerung in 
einem beheizten Raum. 

Lagerung im Sommer       

Eine kühle und trockene Lagerung ist im Sommer 
wichtige Voraussetzung. Weiterhin müssen Fugen-
bänder vor direkter Sonneneinstrahlung (z. B. durch 
Abdecken) geschützt werden. 

Verarbeitung und Einbau

Erfolgt der Einbau von Fugenbändern, die Defor-
mationen oder Beschädigungen aufweisen, kann 
dies zur Beeinträchtigung ihrer Funktion führen. 
Deshalb ist auf Sauberkeit und Unversehrtheit zu 
achten. Auch müssen Fugenbänder frei von Eisbil-
dung sein.

Fugenbänder sind falten- und verwerfungsfrei zu 
verlegen. Bei außenliegenden Fugenbändern ist da-

rauf zu achten, dass bei lagerungs- oder transport-
bedingten Verformungen der Sperranker diese erst 
durch Wärmebehandlung zu beseitigen sind. 

Fugenbänder müssen hohlraumfrei und voll um-
schlossen einbetoniert werden. Der Abstand des Fu-
genbands zur Bewehrung muss mindestens 20 mm 
betragen.
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KUNEX® 
Anwendungsbereiche 

Anwendungsbeispiele 
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Grafische Darstellung einer WU-Konstruktion mit KUNEX® Fugenbändern

1 KUNEX® Arbeitsfugenband innenliegend

2 KUNEX® Sternrohr

3 KUNEX® Dehnfugenband außenliegend

4 KUNEX® Arbeitsfugenband außenliegend End-
verriegelung

5 KUNEX® Dehnfugenband innenliegend

6 KUNEX® Fugenabschlussband

7 KUNEX® Fugenabschlussleiste

8 KUNEX® Arbeitsfugenband außenliegend

9 KUNEX® Arbeitsfugenband innenliegend
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KUNEX® 
Anwendungsbereiche 

KUNEX® Fugenbänder im Bauwesen

Im Beton- und Stahlbetonbau wird je nach Konstruktion und Art der Ausführung vorwiegend zwischen 
Arbeits-, Bewegungs- und Scheinfugen unterschieden.

Arbeitsfugen sind vorgesehen 
wenn der Betoniervorgang an 
einem Bauteil unterbrochen wer-
den muss. Die Bauteile sind kraft-
schlüssig zu verbinden. Zwischen 
den Bauabschnitten sind keine 
Bewegungen zulässig.

Zur Abdichtung von Arbeitsfugen 
werden innen- und außenliegen-
de Fugenbänder eingesetzt. Bei 
auftretenden Bewegungen sind 
zwingend Dehnfugenbänder zu 
verwenden.

Arbeitsfuge

Bei dieser Fugenart sind die 
Bauteile durch eine Raumfuge 
getrennt, d. h. die Bewehrung 
wird unterbrochen. Es wird un-
terschieden zwischen Dehn- und 
Setzungsfugen, je nach auftre-
tender Bewegung der Bauteile. 
Für Bewegungsfugen sind innen- 
und außenliegende Dehnfugen-
bänder vorgesehen. Beide Arten 
zeichnen sich durch den Dehn-
schlauch im Profil aus. 

Die Dichtteile sind, wie auch bei 
den Arbeitsfugenbändern, zur 
Verhinderung des Wasserumlaufs 
zuständig. Sie sind von Veran-
kerungsrippen geprägt, die das 
Dehnfugenband fest im Beton 
verankern.

Das Dehnteil nimmt die Bewe-
gungen des Baukörpers (Dehn- 
und Scherbewegungen) und den 
Wasserdruck auf.

Bewegungsfuge

Diese Fugen werden bewusst 
dort vorgesehen, wo hohe Span-
nungen im Beton auftreten. 
An diesen Stellen soll der Beton 
kontrolliert reißen. Spannungen 
treten während des Erhärtungs-
vorgangs durch Temperaturab-
nahme und Betonschwund auf.

Die Scheinfuge wird durch Quer-
schnittsschwächung erreicht. Die 
Bewehrung kann ganz oder auch 
teilweise durchlaufend sein.

Zur Herstellung einer Scheinfu-
ge werden Stern- oder Schwind- 
rohre verwendet.

Scheinfuge
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KUNEX® 
Produktübersicht 

KUNEX® Arbeitsfugenband
innenliegend

KUNEX® Arbeitsfugenband
außenliegend

KUNEX® Sternrohr

KUNEX® Dehnfugenband
innenliegend

KUNEX® Dehnfugenband
außenliegend

KUNEX® Klemm- und Eckfugen-
band

KUNEX® Fugenabschluss- und 
Fugenverschlussband

KUNEX® Silofugenband

KUNEX® Sonderanfertigungen
Sonderprofile und Schweißkonstruktio-
nen
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KUNEX® 
Allgemein 

Standard-Rohstoffbasis PVC-P in folgenden Qualitäten:

 ■ DIN Norm (DIN 18541) bitumenverträglich (BV) bzw. nicht bitumenverträglich (NB) 

 ■ Werksnorm bitumenverträglich (BV) bzw. nicht bitumenverträglich (NB)

 ■ Werksnorm physiologisch unbedenklich

Ebenso erhältlich auf Rohstoffbasis PE oder TPE.

Werkstoffe

Physikalische Kennwerte der Fugenbänder

Arbeitsfugenband Dehnfugenband

Werksnorm DIN-Norm Werksnorm DIN-Norm

Zugfestigkeit 
nach DIN EN ISO 527

≥ 10 N/mm² ≥ 10 N/mm²

Bruchdehnung 
nach DIN EN ISO 527

≥ 250 % ≥ 350 % ≥ 300 % ≥ 350 %

Härte 
nach Shore A DIN 53505

70 ±5 67 ±5

Brandverhalten
nach DIN 410

normalentflammbar (Baustoffklasse B2) normalentflammbar (Baustoffklasse B2)

Temperatur- 
beständigkeit

-20 bis +60 °C -20 bis +60 °C

Verarbeitung

(bis 250 W) sowie Heißluftschweißgeräten (bis 1400 W)

Thermisch verschweißbar mit Spitz- und Schweißkolben 

Eigenüberwachung durch ständige Fertigungskontrolle gemäß DIN EN ISO 9001 garantiert ein gleich- 
bleibend hohes Qualitätsniveau.

Bestätigung der Kennwerte erfolgt durch die Materialprüfanstalt Braunschweig.

Güteüberwachung
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KUNEX®

Arbeitsfugenbänder

KUNEX® Arbeitsfugenbänder für WU-Konstruktionen

Das Produkt

KUNEX® Arbeitsfugenbänder in-
nen- oder außenliegend aus ther-
moplastischen Kunststoff (PVC-P) 
dienen zur Abdichtung von Ar-
beitsfugen im Beton.

Durch den hälftigen Einbau der 
Bänder und der Anordnung der 
Sperranker wird eine sehr gute 
Verbindung mit dem Beton so-
wie eine Umlaufvergrößerung 
zur Abdichtung der Fuge erwirkt.

Der Dehnteil dient zur flexiblen 
Verbindung der Bauteile.

Arbeitsfugenbänder werden mit-
tels Schweißkolben oder Heiß-
luftgerät thermisch, wasserdicht 
verschweißt.

Vorteile

 ■ Rohstoffbasis PVC-P

 ■ Sehr gute Verschweißbarkeit 
der Fugenbänder

 ■ DIN-Norm bitumenverträglich 
(BV) bzw. nicht bitumenver-
träglich (NB)

 ■ Werksnorm bitumenverträg-
lich (BV) bzw. nicht bitumen-
verträglich (NB) sowie physio-
logisch unbedenklich

 ■ Werksnorm auch mit Stahlar-
mierung und Ösen erhältlich

Die Anwendung

KUNEX® Qualitätsfugenbänder 
werden in sämtlichen Arbeitsfu-
gen, horizontal oder vertikal, bei 
drückendem und nichtdrücken-
dem Wasser, sowie bei Boden-
feuchte eingesetzt:

 ■ Arbeitsfuge Fundamentplatte-
Wand oder Wand-Decke

 ■ Arbeitsfuge Boden-Boden, 
Wand-Wand oder Decke-
Decke

 ■ Scheinfugen in Ortbeton- oder 
Elementwandkonstruktionen

KUNEX® Qualitätsfugenbänder 
sind für den Einsatz in Bauwer-
ken gemäß WU-Richtlinie geeig-
net.
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KUNEX®

Arbeitsfugenbänder

Abmessungen

Typ 
DIN 18541

Typ 
Werksnorm

Breite a
[mm]

Höhe Anker-
rippe d [mm]

Breite Dehn-
teil b [mm]

Dicke Dehn-
teil c [mm]

Außendicke 
e [mm]

Länge 
[m]

– A100S* 100 11 40 3,0 11 25

– A150 150 15 55 3,5 11 25

– A190 190 15 70 4,0 11 25

A240 DIN A240 240 15 80 4,0 11 25

A320 DIN A320 320 15 100 4,5 11 25

A500 DIN A500 500 20 150 6,0 11 25

KUNEX® Arbeitsfugenband innenliegend

a

b

d c

e

Typ
Bitumenver-

träglich

Stahlbewehrt 
innenliegend 

e=100mm

Stahlbewehrt 
innenliegend 

e=125mm

Befestigungs-
ösen

BV S SL O

A100S* x

A150 x x

A190 x x x x

A240 x x x

A320 x x x

A500

A240 DIN x

A320 DIN x

A500 DIN x

Zusatzeigenschaften 

Anwendungsbeispiele

* Arbeitsfugenband Typ A100S nur in stahlbewehrter Ausführung erhältlich.
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KUNEX®

Arbeitsfugenbänder

Typ 
DIN 18541

Typ 
Werksnorm

Breite 
a [mm]

Höhe Sperr-
anker d [mm]

Anzahl 
Sperranker

Breite Dehnteil 
b [mm]

Dicke Dehnteil
c [mm]

Länge 
[m]

AA190/18 190 18 4 80 3,7 25

AA240/20 DIN AA240/20 240 20 4 80 4,0 25

AA240/35 DIN AA240/35 240 35 4 84 4,0 25

AA320/20 320 20 6 100 4,0 25

AA320/35 DIN AA320/35 320 35 6 100 4,0 25

AA500/35 DIN AA500/35 500 35 8 120 4,0 20

Alle KUNEX® Arbeitsfugenbänder, außenliegend, Typ DIN sind auch in bitumenverträglicher Ausführung 
erhältlich.

KUNEX® Arbeitsfugenband außenliegend

a

b

c d



13
KUNEX® Qualitätsfugenbänder

KUNEX® 
Sternrohre

KUNEX® Sternrohre für WU-Konstruktionen

Das Produkt

KUNEX® Sternrohre aus ther-
moplastischem Kunststoff (PVC-
P) dienen zur Abdichtung von 
Schein- und Sollrissfugen im Be-
ton.

Sternrohre bestehen aus einem 
PVC-weich-Mantel mit vier Sperr-
ankern und zwei Rissführungslip-
pen. Zur Stabilisierung des Man-
tels wird das Sternrohr mit einem 
PVC-hart-Innenrohr eingebaut.

Die beiden Rissführungslippen 
dienen zur zielgerechten Erzeu-
gung des Sollrisses, den die vier 
Sperranker gleichzeitig wieder 
abdichten.

Vorteile

 ■ Rohstoffbasis PVC-P

 ■ Innenrohr PVC-hart zur Stabi-
lisierung

 ■ Allgemein bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis

 ■ Sternrohr auch mit Ösen er-
hältlich

Die Anwendung

KUNEX® Sternrohre können in 
vertikalen Scheinfugen, bei drü-
ckendem und nichtdrückendem 
Wasser sowie bei Bodenfeuchte 
eingesetzt werden:

 ■ Fuge Wand-Wand

Durch den mittigen Einbau des 
Sternrohres in das Betonbauteil 
wird der Betonquerschnitt verrin-
gert. Durch die gewollte Schwä-
chung des Betons wird eine 
Sollrissfuge erzeugt. Um eine 
gezielte Rissbildung zu erreichen 
wird diese Maßnahme durch Tra-
pez- oder Dreieckleisten unter-
stützt. 

KUNEX® Sternrohre sind für den 
Einsatz in Bauwerken gemäß 
WU-Richtlinie geeignet.
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KUNEX® 
Sternrohre

Abmessungen gemäß Werksnorm

Typ d [mm] Gesamtbreite a [mm] für Wandstärke [mm] Standardlängen [m]

Q60 60 100 ≤ 240 2,50; 3,00; 4,00; 5,00

Q88 90 150 ≤ 350 2,50; 3,00; 4,00; 5,00

Q175 175 235 > 350 – 500 2,50; 3,00; 4,00

KUNEX® Sternrohr

ab

Sternrohre bestehen aus einem PVC-weich-Mantel mit vier Sperrankern und einem PVC-hart-Kern. Stern-
rohre gibt es in den Ausführungen schwarz oder grau.

Vor der Montage wird am unteren Ende des Stern-
rohres, quer zu den Rissführungslippen, ein Ein-
schnitt ausgesägt, sodass es auf das in der Sohle 
oder Decke zur Hälfte einbetonierte, nach Möglich-
keit stahlarmierte Arbeitsfugenband, aufgesteckt 
werden kann.

Der Abstand zwischen Oberkante Bodenplatte bzw. 
Decke und aufgestecktem Dichtungsrohr muss min-
destens 5 cm betragen. 

Das Sternrohr wird senkrecht ausgerichtet und im 
oberen Bereich mittels Knagge an der Schalung be-
festigt. 

Damit sich das Sternrohr bei der Betonage nicht ver-
schieben kann, wird das Rohr mittels Fugenband-
klammer oder durch die bereits vorgefertigten 
Ösen mit Bindedraht an der Bewehrung fixiert.

Bei der Betonage ist darauf zu achten, dass der An-
schlussbeton (Größtkorn 8 mm) von unten in das 
Sternrohr hochgedrückt wird! Dadurch entsteht ein 
Dichtpfropfen.

Das Innenrohr kann nach der Betonage im Stern-
rohr belassen werden. Die Verfüllung des Rohres ist 
kein Muss, wird aber empfohlen.

Einbau

d

Sperranker
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KUNEX® 
Dehnfugenbänder 

KUNEX® Dehnfugenbänder für WU-Konstruktionen

Das Produkt

KUNEX® Dehnfugenbänder in-
nen- oder außenliegend aus ther-
moplastischen Kunststoff (PVC-P) 
dienen zur Abdichtung von Be-
wegungsfugen im Beton.

Durch den hälftigen Einbau der 
Bänder und der Anordnung der 
Sperranker wird eine sehr gute 
Verbindung mit dem Beton so-
wie eine Umlaufvergrößerung 
zur Abdichtung der Fuge erwirkt.

Durch das Dehnteil mit Hohlkör-
per können Bewegungen über 
alle Achsen aufgenommen wer-
den

Dehnfugenbänder werden mit-
tels Schweißkolben oder Heiß-
luftgerät thermisch, wasserdicht 
verschweißt.

Vorteile

 ■ Rohstoffbasis PVC-P

 ■ Sehr gute Verschweißbarkeit 
der Fugenbänder

 ■ DIN-Norm bitumenverträglich 
(BV) bzw. nicht bitumenver-
träglich (NB)

 ■ Werksnorm bitumenverträg-
lich (BV) bzw. nicht bitumen-
verträglich (NB) sowie physio-
logisch unbedenklich

Die Anwendung

KUNEX® Qualitätsdehnfugebän-
der werden in Bewegungsfugen 
horizontal und vertikal, bei drü-
ckendem und nichtdrückendem 
Wasser, sowie bei Bodenfeuchte 
eingesetzt:

 ■ Dehnfuge Fundamentplatte-
Wand oder Wand-Decke

 ■ Dehnfuge Boden-Boden, 
Wand-Wand oder Decke-
Decke

 ■ Bewegungsfugen müssen 
immer umlaufend fortgeführt 
werden

KUNEX® Qualitätsdehnfugen-
bänder sind für den Einsatz in 
Bauwerken gemäß WU-Richtlinie 
geeignet.
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KUNEX® 
Dehnfugenbänder 

Typ 
DIN 18541

Typ 
Werksnorm

Breite 
a [mm]

Breite Hohl-
körper e [mm]

Höhe Anker-
rippe d [mm]

Breite Dehn-
teil b [mm]

Dicke Dehn-
teil c [mm]

Länge 
[m]

D190 190 10 15 70 3,5 25

D240 DIN D240 240 20 15 80 4,0 25

D320 DIN D320 320 20 15 100 5,0 25

D500 DIN D500 500 20 20 150 6,0 20

KUNEX® Dehnfugenband innenliegend

a
b

cd
e

Typ 
DIN 18541

Typ 
Werksnorm

Breite 
a [mm]

Breite Hohl-
körper [mm]

Höhe Sperr-
anker d [mm]

Anzahl 
Sperranker

Breite Dehnteil 
b [mm]

Länge 
[m]

DA190/18 190 20 18 4 80 25

DA240/20 DIN DA240/20 240 20 20 4 80 25

DA240/35 DIN DA240/35 240 20 35 4 84 25

DA320/20 320 20 20 6 100 25

DA320/35 DIN DA320/35 320 20 35 6 100 25

DA500/35 DIN DA500/35 500 20 35 8 120 20

KUNEX® Dehnfugenband außenliegend

a
b

c

d
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KUNEX® 
Eckfugenbänder

KUNEX® Eckfugenband für Arbeitsfugen
a1

a2

b
KUNEX® Eckfugenband aus PVC-P nach Werksnorm zur Abdichtung 
von Arbeitsfugen bei versetzten Betonbauteilen. 

Typ
Breite

a1 [mm]
Höhe 

a2 [mm]

Höhe 
Sperranker 

b [mm]

Anzahl 
Sperranker

Länge 
[m]

AA 120/120 EA 120 120 25 4 20

AA 165/165 EA 165 165 25 6 20

KUNEX® Eckfugenband für Dehnfugen
a1

a2

b

c2

c1

KUNEX® Eckfugenband aus PVC-P nach Werksnorm zur Abdichtung 
von Dehnfugen bei versetzten Betonbauteilen. 

Typ
Breite

a1 
[mm]

Höhe 
a2

[mm]

Höhe 
Sperr-

anker b 
[mm]

Anzahl 
Sperr-
anker

Breite 
Dehnteil 

c1/c2 
[mm]

Länge 
[m]

DA 120/120 EA 120 120 25 4 50/50 20

DA 165/165 EA 165 165 25 6 50/50 20

Material nach DIN 18541 Teil 2 auf Anfrage.

Material nach DIN 18541 Teil 2 auf Anfrage.
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KUNEX® 
Klemmfugenbänder 

KUNEX® Klemmfugenbänder für WU-Konstruktionen

Das Produkt

KUNEX® Klemmfugenbänder in-
nen- oder außenliegend aus ther-
moplastischen Kunststoff (PVC-P) 
dienen zur Abdichtung von An-
schlussfugen an bestehende Ge-
bäude.

Durch einen glatten Schenkel 
können die Klemmfugenbänder 
mittels Schienenkonstruktionen 
an bereits bestehende Beton-
bauteile wasserundurchlässig 
montiert werden. Das Dehnteil 
mit dem Hohlkörper ermöglicht 
die Aufnahme von Bewegungen 
über alle Achsen hinweg.

Klemmfugenbänder werden stets 
als vorgefertigte Fugenband-
Konstruktionen speziell für die  
jeweilige Einbausituation ange-
fertigt.

Vorteile

 ■ Rohstoffbasis PVC-P

 ■ Sehr gute Verschweißbarkeit 
der Fugenbänder

 ■ Klemmfugenbänder nach DIN 
18541-2

 ■ Bitumenverträglich (BV) bzw. 
nicht bitumenverträglich (NB) 
sowie physiologisch unbedenk-
lich erhältlich

 ■ Fugenband-Konstruktionen 
nach Kundenwunsch

Die Anwendung

Der Anschluss von WU-Betonbau-
teilen an ein bereits bestehendes 
Bauwerk erfordert den Einbau 
von Klemmfugenbändern mit 
Klemm- und Betonierteil.

Werden Fugenbänder an Altbe-
stand geklemmt, ist die Beschaf-
fenheit des Untergrundes im 
Klemmbereich entscheidend für 
die Dichtigkeit.

KUNEX® Qualitätsklemmfugen-
bänder sind für den Einsatz in 
Bauwerken gemäß DIN 18195-9 
geeignet.
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KUNEX® 
Klemmfugenbänder 

KUNEX® Klemmfugenband innenliegend

a1

a2

b
c

KUNEX® Klemmfugenband aus PVC-P nach Werksnorm zum Abdich-
ten der Fugen von anzubindenden Betonbauteilen an bereits beste-
hende Bauwerke. 

 ■ Abdichtungsebene innenliegend

Typ
Breite 

a1 [mm]
Höhe 

a2 [mm]

Höhe 
Ankerrippe 

b [mm]

Breite 
Dehnteil 
c [mm]

Länge 
[m]

D 180/170K 180 170 26 95 20

KUNEX® Klemmfugenband außenliegend

a1

a2

b

KUNEX® Klemmfugenband aus PVC-P nach Werksnorm zum Abdich-
ten der Fugen von anzubindenden Betonbauteilen an bereits beste-
hende Bauwerke. 

 ■ Abdichtungsebene außenliegend

Typ
Breite

a1 [mm]
Höhe 

a2 [mm]

Höhe 
Sperranker 

b [mm]

Anzahl 
Sperranker

Länge 
[m]

DA 180/170K 180 170 35 3 20

Material nach DIN 18541 Teil 2 auf Anfrage.

Material nach DIN 18541 Teil 2 auf Anfrage.
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KUNEX® 
Fugenabschlussbänder 

KUNEX® Fugenabschlussband

a

b

c

d

KUNEX® Fugenabschlussband in der Farbausführung grau aus PVC-P 
zum oberflächigen Abschließen von Bewegungsfugen.

 ■ Material: PVC-weich

Typ
DIN 

18541

Typ
Werks-
norm

Höhe
a 

[mm]

Höhe 
Sperr-

anker d 
[mm]

Anzahl 
Sperr-
anker

Breite 
b 

[mm]

Fugen-
breite 
c [mm]

Länge 
[m]

FA 50/20 
DIN

FA 
50/20

50 20 2 30 20 15

FA 90/20 
DIN

FA 
90/20

90 20 4 30 20 15

FA 130/20 
DIN

FA 
130/20

130 20 6 30 20 15

KUNEX® Fugenverschlussband

a

b

c

KUNEX® Fugenverschlussband aus PVC-P zum oberflächigen Verschlie-
ßen von Bewegungsfugen. 

 ■ Material: PVC-weich

Typ
Höhe 

a [mm]
Deckelbreite 

b [mm]
Fugenbreite 

c [mm]
Länge 

[m]

FV 40/42 40 42 11 15

KUNEX® Fugenabschlussleiste

a

b

c

KUNEX® Fugenabschlussleiste aus PVC zum oberflächigen Abschließen 
von Arbeitsfugen. 

 ■ Material: PVC-hart

Typ
Höhe 

a [mm]
Deckelbreite 

b [mm]
Fugenbreite 

c [mm]
Länge 

[m]

FL 30/60 30 60 30 2,50

Material nach Werksnorm. Material DIN 18541-2 auf Anfrage.
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KUNEX® 
Schweißkonstruktionen 

KUNEX® Schweißkonstruktionen

�ache Kreuzung senkrechte Kreuzung senkrechte Kreuzung senkrechtes T-Stück

�aches T-Stück �ache Ecke senkrechte Ecke �ache Ecke, 
Deckelplatte außen

Spiegelecke senkrechte Ecke Winkelecke senkrechtes T-Stück

Neben Standard-Formteilen aus Arbeits- und Dehn-
fugenbändern planen und produzieren wir auch 
Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch.

Wir fertigen nach Ihren Zeichnungen und Angaben. 
Fragen Sie uns an!

Für weitere Lösungen ist unsere Anwendungstechnik gerne für Sie da. 

Tel.: +49 (0) 77 42 / 92 15-70

Fax: +49 (0) 77 42 / 92 15-96
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KUNEX® 
Schweißkonstruktionen 

Herstellen von Schweißkonstruktionen

1. Fugenband in der Einspannvorrichtung gerade 
abschneiden.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

3. Schweißstab erhitzen. Die richtige Temperatur 
ist erreicht, wenn das Band (Abschnitt) leicht 
schmilzt.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

5. Bandenden sofort fest zusammenpressen und 30 
Sekunden halten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

2. Fugenband 10 mm vorstehend einspannen.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

4. Schweißstab zwischen Bandenden schieben und 
Spannblöcke gegeneinander pressen. Nach ca. 
zehn Sekunden Schweißstab wegziehen.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 6. Die Verschweißung hält nach dem Abkühlen 
dauerhaft.
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KUNEX® 
Silofugenbänder 

KUNEX® Silofugenband

Typ
Breite
[mm]

Dicke
[mm]

Länge 
[m]

SF 80/5 80 5 50

SF 100/5 100 5 50

Typ
Breite
[mm]

Dicke
[mm]

Länge 
[m]

SF 120/4 120 4 50

Typ
Breite
[mm]

Dicke
[mm]

Länge 
[m]

SF 120/6 120 6 50

Typ
Breite
[mm]

Dicke
[mm]

Länge 
[m]

SF 120/12 120 12 50

Typ
Breite
[mm]

Dicke
[mm]

Länge 
[m]

SF 150/5 150 5 25

Einfaches Verarbeiten der Fugenbänder durch leich-
tes Eindrücken in den frischen Beton bis zur durch-
gehenden Bewehrungslage. 

Ein Luftpolster in den größeren Fugenbändern ver-
hindert Abscherung und erlaubt eventuelle Aus-
dehnung durch Temperatur, Füllgut oder Erddruck.

Der günstige Weichheitsgrad von ca. 85 Shore A  
(Normalausführung) erlaubt eine leichte Handha-
bung beim Einbau; bei jeder Witterung und auch 
an rechtwinkligen Ecken.

Stöße sind problemlos mit Stumpfstoß oder Über-
lappung verschweißbar.

Die geringe Einbindung (mind. 25 – 40 mm = Beton-
deckung der Bewehrung) der Spezialfugenbänder 
in die Bodenplatte hat den Vorteil, dass die durch-
gehende Bewehrung weder ausgewechselt noch 
durchtrennt werden muss.

Einbau
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KUNEX® 
Zubehör 

Leistung:  200 Watt
  250 Watt
  300 Watt

Heißluftschweißgerät, 1600 Watt / 230 V
Für aufsteckbare Düsen; Lieferung ohne Düse im Kunststoffkoffer

Hochfrequenz-Funkenprüfgerät
230 V, 50/60Hz
Prüfspannung: 10 – 55 kV einstellbar

Breite:  25 mm   Farbe: schwarz oder grau
Dicke:   3 mm
Länge:   30 m

Fugenbandklammern für PVC Fugenbänder.

 ■ Schweißbeil

 ■ Heißluftfön

 ■ Funkenprüfgerät

 ■ Fugenbandmesser

 ■ Schweißband

 ■ Fugenbandklammern

KUNEX® Zubehörteile
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Notizen
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ISOMAXX®

ISOPRO®

PENTAFLEX®

RAPIDOBAT® 
FERBOX® 
KUNEX®

HED
GRIPRIP®

SCHALL-ISO
PLURAFLEX®

RIPINOX®

WARMBORD
SCHALBORD
UNICON® 
KE III
ZUBEHÖR

120mm Wärmedämmelemente
80mm Wärmedämmelemente
Abdichtungstechnik
Schalrohre
Rückbiegeanschlüsse 
Abdichtungstechnik
Schubdorne
Mauerwerkverbinder
Schallschutzelemente 
Abdichtungstechnik
Edelstahl rostfrei
Abschalelemente
Abschalelemente
Schnellverbinder
Transportanker
Abstandhalter

Betonieren mit System...

H-BAU TECHNIK GMBH
Am Güterbahnhof 20 
79771 Klettgau 
Telefon 0 77 42 | 92 15-20 
Telefax 0 77 42 | 92 15-90 
info.klettgau@h-bau.de

PRODUKTION UND  
AUSLIEFERUNG NORD-OST
Brandenburger Allee 30 
14641 Nauen OT Wachow 
Telefon 03 32 39 | 7 75-20 
Telefax 03 32 39 | 7 75-90 
info.berlin@h-bau.de

PRODUKTION CHEMNITZ
Beyerstraße 21  
09113 Chemnitz 
Telefon 0 37 1 | 400 41-0 
Telefax 0 37 1 | 400 41-99
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