K1-070
K1-020
K1-120
Kl-140
Kl-160
Kl-180
K1-200

Kl -120 M0ON
Kl -140 /10N
Kl -180 /10N
Kl -180 /10N
Kl -200 /10K
Kl -220 /10N
Kl -280 /10N
Kl -200 /100
voor het bevestigen van zowel polystyreen

schuim als minerale wol fegen geperforeerde
bouwmaterialen alz licht befon, izolatiestesn,
holle bouwsteen

M0
M0
M0
M0
10
10
0

120
140
160
180
200
220
260
300

70

90
120
140
160
180
200

60
il
60
60
60
60
60
60

60
60
60
60
60
60
60

a10
a1d
@10
@10
a10
a10
@10
@10

o10
o10
o10
210
210
ol10
210

20
40
60
80
100
120
160
200

10
30
i1l
a0
100
120
140

a0
a0
70
a0
110
130
170
210

20
40
7o
a0
110
130
150

wvoor het bevestigen van lichte thermische
izclatiernaterialen bijv. polystreenschuim

tegen keton, KZ-stesn, metselwerk van
massieve steen

2320
2320
2a0
2320
2a0
2a0
250
2a0

230
230
240
230
240
240
240

phlug: scho kbestendg

copolymesr van polvpropylesn

phug: schokbestendsg

Toepassing van kunststofnagels voor het bevestigen van
isolatie tegen kelderwand en te bepleisteren gevels

COpolymMmesr van

nagel: electrolyiesch verzn ki
staal | gecoate Zeskanlkop)

nagel: glasvezel versterkt

polyanede
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