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BT - 1300 PES- ZK

Soort

Kleur

Soortelijkgewicht
Hardheid

Structuur

Uitvoering

Diktematen
Breedtematen
Temperatuurweerstand

Benodigde druk om te comprimeren

Blijvende vervorming bij
samendruk 25 %/22h bij 23 °C

Treksterkte

Rek bij breuk

Waterabsorptie
Brandbaarheid

Warmtegeleidbaarheid

Isolatie

Weerstand aan ozon

Bestendigheid

Toepassing
Verpakking

Toepassing

info@buildtechnics.be

Polyetyleen fijncellig schuim

grijs

33 kg/m® ISO 845
21 - 44° shore 00

fijne gesloten cellen

onbelijmd,enkel- of dubbelzijdig klevend

10/15/20 andere afmetingen op aanvraag
10/15/20

andere afmetingen op aanvraag

circa - 80° C tot +100° C

10 % : 19 kPa ISO 844
25 % : 40 kPa ISO 844
50 % : 105 kPa

na 05 h ontlasting: 20 % ISO 1856 - C
na 24 h ontlasting: 11 % ISO 1856 - C
lengte : 400kPa ISO 1926
breedte: 265kPa ISO 1926
lengte : 130 kPa ISO 1926
breedte: 125 kPa ISO 1926
na 4 dagen : >1% vol

< =100 mm/min.vanaf 6 mn FMVSS 302
bij 10°C :0,034W/mk ISO 2581
bij 40°C:0,039 W/mk ISO 2581

goed koude isolerend en geluiddempend
(zie bijlage 8 : test geluidsisolatie)

goed

zeer goed bestand tegen weersinvioeden,veroudering ¢
U.V. - stralen;goed bestand tegen regenwater,stoom:
logen,mineralen,olién en alcohol;matig betsnad tegen
zuren en logen,slecht bestand tegen ketonen(aceton)
alskozijn-,deur-en glasafdichting,in scheidingswanden

op haspels, grotere maten op rollen of stroken

zie voorwoord

vww.huildtechnics.be



