B BUILD

bouwspecialiteiten

BT 200 NC - 7ZK

Soort

Kleur
Soortelijkgewicht
Hardheid
Structuur
Uitvoering

Diktematen

Breedtematen
Temperatuurweerstand
Blijvende verandering bij
samendruk 50 %/22h na 24

ontlasting

Weerstand bij indrukking

neopreem celrubber

zwart

130/170kg/m®

38 - 55° Shore 00

gesloten cellen , elke cel gevuld met gas (stikstof)
onbelijmd,enkle-dubbelzijdig klevend(+stansdelen)

vanaf 2 mm ; oplopend tot 50 mm
andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar

vanaf 5 mm oplopend tot 1000 mm

continu - 40° C tot +85° C, max. +100° C

bij23°C:32 % ASTM D 1056
bij 40° C : 80 % NFR 39211
van 25% : 350 - 630 g/cm? ASTM D 1056
van 50% : 800 - 1600 g/cm? NFR 39211- 80

Lineair krimpgedrag na 22 utbij 70°C <7 %

Treksterkte
Rek bij breuk

Brandbaarheid

Isolatie
Weerstand aan ozon

Bestendigheid

Slijtagebestendigheid

Toepassing

Verpakking

Aansprakelijkheid

> 500kpa DIN 53571
> 100% DIN 53571
vlamdovend, moeilijk ontvlambaar cat. 1 type B , > = 4mm

FMVSS 302
94 UH UL 94

goed koude isolerend en geluiddempend

goed

goed bestand tegen weersinvloeden en ketonen(aceton)

matig bestand tegen olié ,benzine lichte zuren, logen

in normale concentratie, alcohol en terpentine

> 0,5 kN/m NFR 99211-80
als afdichting bij water en andere vloeistoffen,in aluminium

en stalen ramen,electro-industrie en scheidingswanden,

als geluidempend materiaal in de carroserie-en vliegtuighouw

op haspels,grotere maten op rollen of stroken
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