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BT-VC ZKLlI P.U. Schuim

Soort

Kleur
Soortelijkgewicht
Structuur

Uitvoering

Diktematen
Breedtematen

Temperatuurweerstand

Hersteltijd naar oorspronkelijke
dikte

Elasticiteit
Treksterkte
Rek bij breuk

Doorlaatbaarheid

Brandbaarheid

Isolatie

Bestendigheid

Toepassing

Verpakking

Aansprakelijkheid

gecomprimeerde ,c.f.k.- vrij, polyurethaanschuim,geim-
pregneerd met paraffine en op waterbasis samengestelde
recepturen

grijs
100 kg /m®
geimpregneerde , open cellen

enkelzijdig klevend(+stndsdelen), gecomprimeerd tot
ca.20% van de dikte

10/15/20 mm andere afmetingen op aanvraag

10/15/20 mm andere afmetingen op aanvraag

- 35° C tot + 85° C continu
- 40° C tot +100° C kortstondig

afhankelijk van temperatuur:
bijv.20° C circa 130 min.

veerkrachtig
150 - 200 kPa
180 - 250 %

bij compimering tot:

75 % tegen stof,tocht en geluid

50 % tegen regen

25 % tegen slagregen DIN 18055
20 % tegen 2 m drukwaterkolom

B 1 (bouwstofklasse DIN 4102

goed isolerend en geluiddempend
(zie bijlage 2 :test en geluidsisolatie)

goed tegen weersinvloeden DIN 53387
hoofdzakelijk voor schone en duurzame tocht- en voeg-
afdichtingen; in de bouw , bv.muurplaten,rond kozijnen
en sponningen,beglazing,metaalrofielen en als afdichting
bij kitvoegen ( zie bijlage 12 : Pfungszeugnis B.A.M.)

in dozen (afm.30 x 25 x 25 cm)

zie voorwoord
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